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Цель работы: 1) получение гетерогенных катализаторов на основе фосфорновольфрамовой кислоты (ФВК), 

нанесенной на силикагель (Perlkat™) и цеолитсодержащий катализатор (Цеокар-100); 

2) использование полученных катализаторов в процессах окисления перекисью водорода серосодержащих

соединений в составе промышленного дизельного топлива и модельной смеси.

Получение катализаторов

Способ 1: гранулы носителей - Perlkat™ и Ц-100 - обра-
батали полученным в ходе синтеза по реакции 12Na
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раствором (эфиратом) ФВК. После высушивания (удаления
растворителей при 100℃ ) катализаторы использовались в
окислении.

Способ 2: гранулы Perlkat™ (Ц-100 не использовался) 
обрабатывали водно-спиртовым (H

2
O:EtOH=1:1) 

раствором ФВК (реактив Fluka) в течении 1 часа, после
чего растворители удаляли выдуванием при комнатной
температуре. После высушивания катализаторы
использовались в реакциях окисления.

Результаты окислительного обессеривания промышленной дизельной фракции
(исходное содержание серы 1080 ppm)

Катализаторами (1)-(3), полученными способом 1 

Условия реакции: объём образца - 20 мл, 0,8 мл 50% H2O2, 600C

Результаты окислительного обессеривания модельной смеси (1 
масс.% тиофена в изооктане) катализаторами (5) -(7), полученными

способом 2 

Условия реакции: объём образца - 10 мл, 0,4 мл 50% H2O2, 600C

Выводы: разработан метод получения гетерогенных катализаторов на основе
фосфорновольфрамовой кислоты для окисления серосодержащих соединений. При обработке
промышленного дизельного топлива (количество серы 1080 ppm) с использованиемтаких
катализаторов позволяет уменьшить содержание серы на 98%.
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Обзорный масс-спектр ПАЛДИ (отрицательные ионы) катализатора (2), 
полученного способом 1.
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Масс-спектр ПАЛДИ (отрицательные ионы) катализатора (2), полученного
способом 1 (область высоких масс).
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Методы исследования: хромато-масс-спектрометрия
(техника ПАЛДИ), рентгенофлуоресцентный анализ
(РФА), газо-жидкостная хроматография (ГЖХ)
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Perlkat без катализатора
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